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Spliter z transformatorem video
ASPLV1/A/B/C

INSTRUKCJA OBSLUGI

1. Opis techniczny.

Modut ASPLV1 przeznaczony jest do przesytu sygnatu wizyjnego z kamery oraz zasilania za
pomoca skretki komputerowej. Urzgdzenie symetryzuje sygnat video zapewniajgc przesyt sygnatu
wizyjnego do 400 m. Skretke komputerowg podtgczamy za pomocg wtyku

RJ-45. Do zbudowania petnego toru przesytu sygnatow wymagane sg dwa takie urzgdzenia, po obu
stronach (kamera, rejestrator). Urzadzenie wspotpracuje takze z ATRV4 poprzez modut AVPI1/4.
Wtyk RJ-45 na przewodzie nalezy zacisng¢ wedtug standardu T568B (rys.1).

Rys.1. Prawidtowe zacisniecie przewodow Rys.2. Opis sygnatéw na ztagczach RJ-45
we wtyku RJ-45 (standard T568B).
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DANE TECHNICZNE

Wymiary 18 x 45 x 16 (szer. x di. x wys.)
Obudowa tworzywo sztuczne

Zakres napiecia we / wy 75 Q (CVBS) 1Vpp

Zakres napiecia zasilania 10+35V

ASPLV1/A — BNC + wiyk DC (5.5/2.5) (otwor +)

Typ zlacz welwy kamery(rejestratora) oraz o) \/1/8 _ [ istwa $rubowa 4-zaciskowa (rys.3)

zasilania ASPLV1/C — BNC + przewody 20cm (czerwony +)
Typ ztacz we/wy symetrycznego RJ-45

Sygnalizacja zasilania wyjscia dioda LED czerwona

Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
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UWAGI:
Modut powinien by¢ chroniony przed wptywami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed deszczem

i nastonecznieniem.

3. Przyktad zastosowania.
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OZNAKOWANIE WEEE

Jezeli zamierzasz pozby¢ sie tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwyktymi domowymi
odpadkami. Wedlug dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowigzujacej w Unii
Europejskiej dla uzywanego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne
sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie tego produktu, jest
obowigzany do oddania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu.
Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez
gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadéw.
PowyZsze obowigzki ustawowe wprowadzone zostaty w celu ograniczenia ilosci odpadéw powstatych ze zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu
zuzytego sprzetu. Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym
sprzecie znajdujg sie skifadniki niebezpieczne, ktére majg szczegdlnie negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie
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