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Opis produktu

PASMO.VHE

Antena DVB-T Opticum
AX1000+ ProLine LTE
Combo VHF + UHF

Cena 100,00 zt

Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy AX1000+ ProlLine LTE
Combo VHF + UHF

Kod producenta dmt

Producent Opticum
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Giéwne cechy:

¢ Antena kierunkowa do odbioru programoéw cyfrowej telewizji naziemnej

¢ Antena Combo pracujgca w pasmach czestotliwosci UHF i VHF

¢ Umozliwiajaca odbiér programéw z nowego MUX-a w pasmie VHF w polaryzacji poziomej lub pionowej - odbiér
pasma VHF niezaleznie od miejsca instalacji; zintegrowany dipol
Wyposazona w filtr LTE eliminujgcy zaktécenia z sieci telefonii komérkowej
Do montazu na zewnatrz: odporna na wode i promieniowanie UV

Idealna na obszarach o trudnych warunkach odbioru

Sktadana, wytrzymata konstrukcja

Kompatybilna ze standardem Full HD TV

Utatwiona regulacja dzieki pochylanemu uchwytowi masztu

Impedancja: 75 Ohm Ztgcze: typu FF

Zysk energetyczny: VHF: 6-8 dB, UHF: 12-18 dB.

Diugosé: 98 cm

Specyfikacja:

e Odbiér: UHF, VHF, Radio DAB+

Rodzaj anteny: pasywna

llo$¢ polaryzacji: 2 - pozioma i/lub pionowa (do wyboru)
Przyblizony zasieg (Podziat ze wzgledu na zysk dBi): 50km
Dodatkowe cechy: filtr LTE
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ANTENA AX 1000+ LTE COMBO PROLINE POSIADA ZINTEGROWANY FILTR LTE,
KTORY ELIMINUJE ZAKLOCENIA SYGNALOW LTE
ZAPEWNIAJAC NAJLEPSZA JAKOSC ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Multipleks 6smy (MUX8) to kolejna sie¢ naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, ktéra zostata uruchomiona w Polsce.
Mowy multipleks zawierat 7 programoéw standardowej rozdzielczosci (trzy programy Telewizji Polskiej i cztery
programy nadawcéw komercyjnych) albo 6 programéw, w tym jeden wysokiej rozdzielczosci (dwa programy SD i
jeden HD Telewizji Polskiej oraz cztery programy SD nadawcéw komercyjnych). MUX8 jest nadawany w pasmie
VHF (kanaty 5-12, 174-230MHz) w polaryzacji poziomej lub pionowej. Dla wielu oséb moze to oznaczad
koniecznos¢ regulacji lub modernizacji odbiorczych instalacji antenowych.

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

