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Bezprzewodowy transmiter
HDMI Spacetronik SPH-
W50KVM

Cena 949,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SPH-W50KVM
Kod producenta dmt
Producent Spacetronik

Opis produktu
Bezprzewodowy transmiter HDMI Spacetronik SPH-W50KVM
Bezprzewodowy transmiter HDMI Spacetronik SPH-W50KVM

Bezprzewodowy transmiter HDMI KVM w ktérego sktad wchodzi jednostka nadawcza i odbiornik,
umozliwia transmisje i rozszerzenie sygnatu HDMI bezprzewodowo do 50 metréw, ma silne zdolnosci
przeciwzaktéceniowe poprzez prace na czestotliwosci 5 GHz i obstuguje potaczenie punkt-punkt.
Transmiterem z KVM mozesz zdalnie sterowad urzadzeniem Zrédtowym od strony odbiornika za
pomoca klawiatury i myszy. To naprawde bardzo dobre rozwigzanie dla prowadzenia konferencji,
rozrywki domowej, edukacji multimedialne;j itp.
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Cechy:

- Plug & Play

- Potaczenie punkt-punkt

- Wsparcie rozdzielczosci do 1080P @ 60Hz

- Nadajnik obstuguje jedng petle HDMI

- Potaczenie bezprzewodowe

- Transmisja do 50-metréw (w terenie otwartym)

- Obstuga funkcji KVM - zdalne sterowanie

- Silna zdolnos¢ przeciwzaktéceniowa poprzez prace na czestotliwosci 5 GHz
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Przesyt sygnatu do 50m w rozdzielczosci 1080p
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Bezprzewodowa Czestotliwosé 1080p Kontrola Transmisja
transmisja 5GHz 60Hz KVM do50m

Full HD 1080p
Przesyt sygnatu oparty jest na technologi transmisji HD sprawiajgc, ze obraz jest bezstratny
i bardzo dobrej jakosci.

Bezprzewodowa transmisja do 50m
Brak przewoddéw miedzy urzagdzeniami sprawia ze nie ma potrzeby pozostawiania
okablowania w widocznym miejscu, zarazem znika problem ktéredy poprowadzi¢ przewdd i
jakiej dtugosci.
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Zdalne sterowanie klawiatura i myszka
Sygnat sterownika KVM jest przesytany bezprzewodowo z odbiornika do nadajnika co
umozliwia nam bezprzewodowa obstuge urzgdzen.
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Kontrola KVM
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