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Opis produktu

Domofon

1-rodzinny bez-

stuchawkowy OR-DOM-

RE-914/B

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

139,00 zt
OR-DOM-RE-914/B
DMTRADE

ORNO

Domofon 1-rodzinny bez-stuchawkowy OR-DOM-RE-914/B
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Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-RE-914 przeznaczony jest do montazu w domach jednorodzinnych. Obstuguje 2
wejscia, wiec moze sterowac np. bramg i elektro-zaczepem w furtce. Panel zewnetrzny cechuja niewielkie wymiary, wiec
mozna go zamontowac takze na waskich stupkach.

Specyfikacja techniczna:

e typ: jednorodzinny

¢ rodzaj transmisji: przewodowy

e rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

e system tgczenia: 4-zytowy

¢ ilos$¢ przewodoéw: 4+2

¢ zasilanie elektrozaczepu: z domofonu

¢ sterowanie brama automatyczna: tak

¢ mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: nie

wygenerowano w programie shopGold



¢ mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie

Panel zewnetrzny - wyglad przedni/tylny:

Panel zewnetrzny:

¢ bezposrednie sterowanie elektro-zaczepem bez dodatkowego transformatora
materiat: ABS, aluminium

montaz: natynkowy

temperatura pracy: -25st. C ... +40 st. C

napiecie zasilania: 12vDC, 1000 mA

parametry napiecia wyjsciowego dla elektrozaczepu: 12V DC

wymiary: 124 x 56 x 41,5 mm

waga: 0,15 kg

Unifon - wyglad przedni/tylny:
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Unifon:

instalacja 4+2

bez-stuchawkowy, gtosSnoméwiacy
dodatkowy przycisk sterowania brama
ptynna regulacja gtosnosci
komunikacja: DUPLEX

ilo$¢ dzwiekédw dzwonka: 1

funkcja interkomu: nie

sygnat gongu: generowany elektronicznie
kolor: czarny

pobdr pradu: 17 mA (czuwanie),
napiecie zasilania: 12VDC, 1100 mA
wymiary: 137 x 90 x 26 mm

waga: 0,14 kg

Schemat podtaczenia:
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4.2. Schemat podigczenia elektrozaczepu do unifonu
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5,6. Podigozenie elekirozaczepu

W zestawie:

¢ panel zewnetrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-RE-914KD/B - 1 szt;

e unifon ORNO OR-DOM-RE-914UD/B - 1 szt;

e daszek do montazu natynkowego panelu (zabezpieczajacy panel przed ztymi warunkami atmosferycznymi) - 1 szt;
e zasilacz do gniazdka 12VDC/1000mA - 1 szt;

e instrukcja obstugi.

Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.
Kupujac u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Z z koniecznie:

¢ Nowosci
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e Promocje
e Polecamy
e Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)
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