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KLE) DO BASENOW
PONTONOW MIEKKIEGO
PCV POD WODA

Cena
Dostepnosé
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent
Model

Marka

Kod producenta
Rodzaj

Waga

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

20,00 zt
Dostepny

24 godziny
R-334

ACT

ZD Trading
Polyurethane 3
Technicoll
R-334
akcesorium naprawcze
0.02 kg

0.02 kg
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TECHNICOLL KLEJ DO MIEKIEGO PCV Z FOLIA DO NAPRAW

Zastosowanie

e Naprawa dmuchanych zabawek

¢ Naprawa materacéw, ptaszczy przeciwdeszczowych
¢ Naprawa plandek samochodowych

* Naprawa basendw (klejenie pod woda)

Wiasciwosci

Bezbarwny

Elastyczny

Nie zawiera toluenu i cykloheksanu

Klei pod woda

Odporny na UV i temperature

Odporny na rozcienczone kwasy, zasady, oleje

Wskazoéwki i porady

¢ Aby uzyskac jak najlepsze potaczenie, elementy przeznaczone do klejenia powinny by¢ czyste i suche

¢ Aby skréci¢ czas klejenia oraz zwiekszy¢ wytrzymatos$¢ spoiny, stosuje sie aktywacje termiczna kleju. Nalezy nanies¢
klej na obydwie powierzchnie i rbwnomiernie go rozprowadzi¢; odczeka¢ 5 min; podgrza¢ powierzchnie z naniesionym
klejem do temperatury 80°C (np. opalarka) i natychmiast silnie docisng¢ do siebie. Metody nie stosowac w przypadku
cienkich folii, ktére moga ulec deformacji w temperaturze >70°C
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