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Konwerter DUAL SKY
EL020 EL021 EL022 Q LNB
WIDEBAND

Cena 49,99 zł

Cena poprzednia 149,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Konwerter DUAL SKY Q
LNB

Kod producenta Konwerter DUAL SKY Q
LNB

Producent SKYBOX

Opis produktu

Konwerter Wideband DUAL SKY Q LNB
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*zdjęcie poglądowe (w zestawie brak uchwytu do konwertera)

Konwerter Wideband LNB 2 drożny EL020 wymaga konfiguracji tunerów satelitarnych w menu
dekodera , działa poprawnie z dekoderami:

SKY Q 
Polsat Evobox
NC+ ULTRABOX HD 
VU+ UNO 4K SE
VU+ ULTIMO 4K
VU+ UNO 4K
oraz inne z systemem ENIGMA2 (urządzenie musi obsługiwać wideband).

LNB różni się od standardowych konwerterów typu quattro tym iż posiada dwa wyjścia
sygnału H+V zamiast czterech, dlatego instalacja oparta o jednego satelitę wymaga tylko
dwóch przewodów satelitarnych poprowadzonych od LNB do multiswitcha. Można zatem

dokonać montażu takiego konwertera na istniejących kablach w domu klienta bez
konieczności doprowadzania kolejnych przewodów.

Zakres częstotliwości na
wejściu:

10.7 - 12.75 GHz

Zakres częstotliwości na
wyjściu:

pionowy:  290 - 2340 MHz
poziomy:  290 - 2340 MHz

Częstotliwość fazy hałasu: -50dBc/Hz @ 1KHz (Max.)
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-75dBc/Hz @ 10KHz (Max.)
-95dBc/Hz @ 100KHz (Max.)

Współczynnik szumów: 0.1 dB (Typ.)
Zysk konwersji: 50 - 60 dB

Zysk zmienności: 7 dB (max.) @ full band
Zysk w zakres 26 MHz:  +/-0.5dB (Typ.)

Odrzucenie obrazu: 40 dB (Min.)
Zużycie prądu: 0.85W (max.) (70mA @ +12V

DC)
Zasilanie: 9 – 19V DC

Typ złącza na wyjściu: 75 OHMS złącze żeńskie typu
F

Zakres temperatur pracy: -40°C - +60°C
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