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Konwerter HDMI Na LAN
Spacetronik SPH-HLC6
EDID PoE

Cena 239,99 zt
Numer katalogowy SPH-HLC6
Kod producenta dmtrade
Producent Spacetronik

Opis produktu

Konwerter HDMI Na LAN Spacetronik SPH-HLC6 EDiD PoE

Extender

Konwerter HDMI Spacetronik SPH-HLC6 umozliwia transmisje i rozszerzenie nieskompresowanego sygnatu HDMI Full HD
1080p @ 60Hz za pomoca kabla sieciowego CAT6 / 6A / 7, odlegtos¢ transmisji wynosi do 50 metréw przy zerowym
opdznieniu. Zestaw zawiera jednostke nadajnika (TX) i jednostke odbiornika (RX), pracujgce jako para. Jest wyposazony w
przetacznik EDID, ktéry pomaga ustawi¢ wymagany format sygnatu HDMI. Przedtuzacz obstuguje takze PoE do zasilania
odbiornika (Podtacz zasilanie tylko do jednostki nadajnika, poniewaz jednostka odbiornika jest zasilana przez jednostke
nadajnika poprzez kabel internetowy).
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Giéwne funkcje Konwertera HDMI SPH-HLC6 EDiD

¢ Przedtuza sygnat HDMI przez pojedynczy kabel CAT 6/6a/7 do max 50m

* Obstugiwana rozdzielczo$¢ do 1080P

* Obstuga przekazywania EDID (przetacznik) dla inteligentnego dopasowania rozdzielczosci i formatu audio miedzy

urzadzeniem zrédtowym a urzadzeniem wys$wietlajgcym

* Automatyczna regulacja w celu dopasowania do dtugosci kabla
¢ Obstuguje przekazywanie podczerwieni za pomoca funkcji czestotliwosci IR 20 ~ 60 KHz do sterowania urzadzeniem

zrédtowym z lokalizacji odbiornika
* Dodatkowe wyjscie HDMI na nadajniku (gniazdo przelotowe)
* Nieskompresowane i zerowe opdznienie
¢ Funkcja zasilania POE z poziomu nadajnika

Przyktadowy schemat instalacji przedtuzacza HDMI po LAN:
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Co wyréznia Konwerter HDMI SPH-HLC6?:
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e transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 6/6a/7
e tryb obrazu 1080p

¢ maksymalna dtugos$¢ przewodu 50m

e przesytanie funkgcji pilota

e przelotka sygnatu HDMI

Dane techniczne:

e Typ HDMI: 1.4 A

* Wspierane rozdzielczosci: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 3D:1080p@60HZz
o Kabel sieci: CAT6, CAT6A, CAT7

¢ Format audio: PCM, AC3, DTS

e Temperatura pracy: 0~60 Stopni Celcjusza

e Kolor: Czarny
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Produkty z serii transmiteréw, extenderdw
i konwerteréw HDMI marki Spacetronik
zostaty wyréznione statuetkag

Sat Kurier Awards 2016

w kategorii najlepsze akcesoria RTV
podczas prestizowej wystawy telewizji
cyfrowej: SAT KRAK 2016

W zestawie:

e 1x nadajnik (TX)

e 1x odbiornik (RX)

e 1x nadajnik IR

¢ 1x odbiornik IR

e 1x zasilacz (odbiornik zasilany po skretce - zasilanie PoE)
e 1x instrukcja obstugi

Zobacz inne nasze konwertery HDMI (kliknij tutaj lub na grafike):
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ZOBACZ INNE NASZE KONWERTERY HDMI

Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.

Kupujac u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

¢ Nowosci
Promocje
e Polecamy
° m
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Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)
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