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Konwerter LNB QUAD
OPTICUM RED 03H
SATELITARNY PREMIUM
POLSAT CANAL+HD NC+

Opis produktu

Konwerter SAT na 4 QUAD

Cena 59,99 zt

Numer katalogowy LNBTQPTO3H
Kod producenta LNBTQPTO3H
Kod EAN 5908266365404
Model LNBTQPTO3H
Marka Opticum

Kod producenta LNBTQPTO3H

Typ quad (poczwérny)
Szerokos¢ produktu 1

Wysokos$¢ produktu 1

Gtebokos$¢ produktu 1

Waga produktu z 0.1
opakowaniem

jednostkowym

Wspodtczynnik szuméw 0.1

Srednica uchwytu 40 mm

Waga produktu 100

EAN (GTIN) 5908266365404
Informacje o CE

bezpieczenstwie

poczwdérny LNB OPTICUM RED HD 4K wytrzymaty

wygenerowano w programie shopGold


https://cardsplitter.pl/konwerter-lnb-quad-opticum-red-03h-satelitarny-premium-polsat-canalhd-nc-p-14173.html
https://cardsplitter.pl/konwerter-lnb-quad-opticum-red-03h-satelitarny-premium-polsat-canalhd-nc-p-14173.html

wygenerowano w programie shopGold



Konwerter do odbioru cyfrowego sygnatu satelitarnego

* Wysoka jakos¢, wytrzymata obudowa, bardzo dobre parametry
¢ Niski pobér pradu

¢ Wysoka separacja miedzy polaryzacjami

¢ Wysoka odpornos¢ na skrajne warunki atmosferyczne

e Zalecany w instalacjach gdzie wymagana jest wysoka czutos¢ odbieranego sygnatu
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Uniwersalny konwerter

¢ Z czterema wyjsSciami SAT
¢ Umozliwia odbidr sygnatéw satelitarnych dla czterech odbiornikéw SAT
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4 niezalezne wyjscia
Mozna wykorzysta¢ je w réznych konfiguracjach:
e cztery niezalezne tunery z jedna gtowica odbiorczg

¢ dwa tunery z jedng gtowicg i jeden z podwéjna np. typu PVR
¢ dwa tunery z podwdjng gtowica typu PVR
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Specyfikacja:

Wzmocnienie / Zysk 58dB

Wspétczynnik szuméw 0.1dB
Czestotliwos¢ wejsciowa 10.7 - 12.75 GHz
Czestotliwos¢ wyjsciowa 950 - 2150 MHz
Polaryzacja: H/V

Sygnat przetaczajacy pasma: 22 KHz
Srednica mocowania 40mm
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