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Link do produktu: https://cardsplitter.pl/konwerter-monoblock-single-maximum-xo0-61-p-4601.html

Opis produktu

Konwerter Monoblock
Single Maximum X0-61

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

39,00 zt
Dostepny
24 godziny
79

Maximum

Konwerter Monoblock Single Maximum X0-61

Konwerter zintegrowany z przetgcznikiem DISEQ-C na dwa satelity - np. Hot Bird i Astra. Do
podtaczenia z odbiornikiem satelitarnym jednym kablem. Przystosowany do wspotpracy z

odbiornikami HD.
Parametry techniczne:
Zakres czestotliwosci wejsciowej:

Pasmo niskie: 10.7 ~ 11.7 GHz
Pasmo wysokie: 11.7 ~ 12.75 GHz

Zakres czestotliwosci wyjsciowej:
Pasmo niskie: 950 ~ 1950 MHz
Pasmo wysokie: 1100 ~ 2150 MHz

NF Srednio N.F.: 0.1

Stabilnos¢ czestotliwosci:
25° C: +/- 1 MHz
-30° ~ 60° C: +/- 3 MHz

Szum fazowy:

L.O. 1 KHz Offset: -60 dBc/Hz
10 KHz Offset: -80 dBc/Hz
100 KHz Offset: -110 dBc/Hz

Przetaczanie pasm:
Pasmo wysokie: 0/22 KHz, DiSEqC 1.0
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Wzmocnienie:

Min.: 55 dB

Max.: 65 dB

Pobér pragdu Max.: 120 mA

Napiecie przetaczania:
12/18V, DIiSEqQC 1.0

Temperatura pracy: -40° ~ 60° C
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