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Link do produktu: https://cardsplitter.pl/konwerter-optyczny-opm-Inb-032-polytron-p-5150.html

Konwerter optyczny OPM-
LNB 032 Polytron

Cena 759,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
s B Kod producenta dmt

Opis produktu

Konwerter ontvcznv OPM-LNB 032 Polvtron

POLYTR{gJN
OPM-LNB 032 .
Aicla o, S450

Inputirequency HI-12T5 GH =
Optical cutpet

owmm CE

LNB OPM-LNB 032 konwertuje odebrany sygnat satelitarny RF na sygnat optyczny.

Poszczegdlne poziomy satelitéw sg uktadane jeden po drugim i przeksztatcane w zakres
czestotliwosci od 950 MHz do 5,45 GHz. Nowo utworzone pasmo czestotliwosci jest nastepnie
transmitowane optycznie.

Dystrybucja sygnatu optycznego odbywa sie za pomoca $wiattowodu jednomodowego.

Zasilanie jest dostarczane do LNB za pomocg kabla koncentrycznego ze ztaczem F i dostarczonym
zasilaczem.

Konwerter optyczny LNB umozliwia dystrybucje sygnatu do 32 punktéw odbiorczych odbiornikéw
optycznych Quatro lub Quad.

Sygnat z konwertera dzieli¢ mozna przy pomocy typowych splitteréw optycznych. LNB posiada ztgcze
wyjscia optycznego FC/PC, ktérym przesytany jest sygnat satelitarny obie polaryzacje oraz oba
pasma.
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OPM-LNB 032 OPM-LNB 064

lArtykut nr.

9245500 9245502

Czestotliwose wejsciowa

10,7 ... 12,75 GHz

[Zakres czestotliwosci

0,95 .. 3.0 GHz (skumulowany)

[Zakres czestotliwosci

3.4 5,45 GHz (ulozone w stos)

\Wyjscie optyczne

Laser diugosci fali 1310 nm 1310 nm (laser typu HQ)
Moc wyjsciowa +7 dBm typ. +8,5 dBm typ.
Poziom hatasu 0.7 dB typ.

Zysk 72 dB max.

wzmocnienia w zaleznosci

od temperatury +2dB

Zakres temperatury pracy 30 +60°C

IZasilanie

12 VDC (zlacze F / #acze typu F)
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