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Link do produktu: https://cardsplitter.pl/Inb-unicable-scr-gt-sat-s2scr4-do-6sat-p-4149.html

LNB UNICABLE SCR GT-SAT
S2SCR4 (DO 6*SAT)

Cena 219,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
e Numer katalogowy UNICABLE SCR GT-SAT
S2SCR4
Kod producenta dmt
Producent GT-SAT

Opis produktu
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Konwenter LNB Unicable SCR GT-SAT S2SCR4 na jednoprzewodowa (szeregowa) transmisje
sygnatu do max. 4 odbiornikow z oznaczeniem Unicable w menu, Inb posiada rowniez dwa
wyjscia standardowego sygnatu satelitarnego do dwdéch pozostatych odbiornikéw satelitarnych.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji czesci pasma IF dla kazdego z podtgczonych
tuneréw satelitarnych.
Tuner wysyta zadania do konwertera dostepu do danego transpondera i otrzymuje sygnat na
zarezerwowanej czestotliwosci.
Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.

Schemat podtaczenia:
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Parametry techniczne:

- Model: GT-S2SCR4
- SCR / Unicable LNB
- 1x wyjscie SCR dla 4 odbiornikéw (SAT-SCR)
- 2x wyjscie Legacy (dla 2 odbiornikéw standardowych)
- Kanat 1: 1210 MHz
- Kanat 2: 1420 MHz
- Kanat 3: 1680 MHz
- Kanat 4: 2040 MHz
- Wspodtczynnik szumoéw: 0,2 dB
- Zysk portu Legacy: 57 - 65dB
- Zysk portu SCR: 58 - 67dB
-Zysk: +/-0,5dB/ 26MHz
- SATCR kontrola z ST
- Kontrola Legacy: DiSEqC 1.0
- Zakres temperatur: od -40 °Cdo + 65 ° C
- Pob6r Legacy: 200mA
- Pob6r SCR: 300mA
- Srednica LNB @ 40mm
- zgodnos¢ z HDTV i DVB-S2
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