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MAG410

Opis produktu

Kompresja
Oprogramowanie
Gtowice
Nagrywanie PVR
Wyswietlacz
Internet

Dodatkowe funkcje

MAGBOX MAG410 IPTV &
TOP-BOX TV WIFI 4K

Cena 410,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MAG410
Kod producenta dmt
Producent MAG

echy produktu

H.264 Full HD
Linux IPTV
Brak
PVR - zew. USB 2.0
Brak
LAN - RJ45
LAN - WiFi wbudowane
Obstuga IPTV
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MAG410

UHD Set-top Box
dla systemu
Androild ™ MAG
410

to pierwszy model ekonomicznych UHD STB nowej generacji

Urzadzenie dziata w systemie operacyjnym Android 1 w pelni speinia najbardzie
rygorystyczne wymagania rynku IPTV / OTT. Ten wysokowydajny STB jest
zasilany czterordzeniowym procesorem Cortex-AS53 1 wyposazony jest w 2 GB
pamiect RAM 1 8 GB Flasha, ktore umozliwiaja fatwe odiwarzanie 1
przechowywanie filméw w wysokiej rozdzielezosei. Wsparcie HEVC umozliwia
radykalne zmniejszenie obciazema sieci nawet podezas przesylania duzych ilosca
danych. MAG410 jest rowniez wyposazony w 3 porty USB 1 zintegrowany
Modut Wi-Fi.

Obshiga 4K i HEVC, wbudowany modul Wi-Fi (b / g / n 1x1), system
operacyjny Android 6.0.1,
2 GB RAM, 8 GB Flash.
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Wysoka wydajnosé

Potezny czterordzeniowy procesor w
polaczeniu z duza iloscia pamieci RAM 1
Flash pozwala MAG410 fatwo uruchamiaé
aplikacje wymagajace duzej iloci

zasobow 1 przetwarzac duze iloset danych.

Wiecej opcji lacznosci

Whudowany modut Wi-Fi, 3 porty USB 1
obstuga Bluetooth 4.1 pozwalaja
uzytkownikom tatwo podiaczyé dowolny
dysk zewnetrzny, aby uzyskac dodatkowa
przestrzefi do przechowywania danych lub
klawiature 1 mysz dla wygodnej interakeji
z konsola.

Calkowity komfort

Dla dodatkowe] wygody MAG410
moze by¢ sterowany za pomoca
bezprzewodowej klawiatury 1 myszy
lub za pomoca aplikacjit MAGic
Remote do smartfonow opartych na
Androidzie 1108.

Kompatybilnosc z dowolnym
telewizorem

MAG410 jest kompatybilny ze
wszystkimi rodzajami telewizorow z
wejsciami HDMI lub RCA. Dlatego
STB moze by¢ uzywany przez
wilascicieli dowolnych telewizorow

generacji.

Wsparcie 4K i HEVC
MAG410 odtwarza filmy UHD nawet przy
relatywnie wolnych potaczemach.

Intuicyjny interfejs

Interfejs Scisle przestrzega wytyeznych
projektowania interfejsu uzytkownika
Google 1 moze by¢ dostosowany do
konkretnego dostawey ushug. Operator
moze skonfigurowaé opcje
automatycznego uruchamiania lub blokady
uzytkownika w swojej aplikacji 1
zarzadzaé aktualizacjami oprogramowania
ukladowego z naszego serwera. Dekoder
posiada fabrycznie zainstalowany
odtwarzacz Ministra Plaver do ogladania
kanatow telewizyjnych 1 filmow; jest tez
pakiet zastrzezonych aplikacji: Kreator
nstalacji, MAGic Launcher, MAGic Store,
pliki MAGic, Magic Cast (lista zostanie
zaktualizowana w kolejnych wersjach).

Bezpieczenstwo

STB zostaly certyfikowane

na zgodnosc z CE, FCC, EAC, co
gwarantuje przestrzeganie
miedzynarodowych standardow

jakoscl.

Latwa administracja
MAG410 obstuguje zdalne
zarzadzanie urzadzeniem,
monitorowanie 1 konfiguracje.
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Dane techniczne

Wymiary
Szerokosc / glebokosé / wysokosc, (mm) 110x110x27

Waga, ¢ 222

Sprzet komputerowy

Chipset Aml, 5905X
Edytor Procesor czterordzeniowy ARM Cortex A53 1500 MHz
GPU Mali 450MP
Perfomance 15 000 DMIPS
Baran 2Gb
Pamie¢ flash 8 Gb
Opl'DgI‘ﬂl]lO‘Wﬂl]iE
System operacyny Android 6.0.1
Opcja CAS / DRM Widevine
Obsluga oprogramowania posredniego Wstepnie zintegrowany z Mimistry Middleware firmy Infomur.

Operator moze zintegrowac wiasne aplikacje z obrazem,
catkowicie dostosowacé lub zastapic obraz.
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Interfejsy

Zrodla tresci medialnych

Audio Video

Andio codecs

Formaty audio
Tryby wideo

Wideo codecs

Kontenery wideo

Formaty obrazow
Napisy na filmie obcojezycznym

Zestaw

HDMI 2.0a z HDCP 2.2, optyczne wyjscie audio S / PDIF,
Ethernet 100 Mbiat / s, 3 x USB 2.0 Typ A, gniazdo Micro SD,
Wi-Fi 1T1R, jednopasmowe 802.11n, Bluetooth 4.1, wejscie
3.5 mm dla CVBS wideo 1 audio L / B, RCU IR, czerwona,
chciwosc LED

Komputery PC 1 NAS w siec1 lokalnej, protokoly
strumieniowania mediow (RTSP, RTP, UDP, HTTP),
urzadzenia USB

MPEG-11/1II, MPEG-2 II, III (mp3), AAC 5.1, AAC +
Level2, AAC + Level4, obshuga Dolby Digital Plus ™

MP3, MPA, M4A, WMA (opcjonalnie), OGG, WAV, AAC
2160p (4k). 10801, 1080p, 720p, 576p, 480rd, PAL, NTSC

H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 4 4K x 2K przy 60 fps, VP9
Prole-2 1 4K x 2K przy 60 fps, H.264 AVC HP@L5.1 4 4K x
2K przy 30 fps, H. 264 MVC - 1080p przy 60 fps, PAL, NTSC

MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4,
ASF, QT, WMV

JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW

wbudowany

MAG410 STB, kabel HDMI, pilot zdalnego sterowania baterie
AAA -2 szt Opakowamie, zasitlacz 5V 2A | mstrukeja obstugi
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Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.

Kupujac u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!
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