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Miernik satelitarny
Satfinder Spacetronik SP-
SFDM21A
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Opis produktu

Miernik satelitarny Satfinder Spacetronik SP-SFDM21A

N
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Cyfrowy miernik satelitarny firmy Spacetronik SP-SFDM21A, umozliwiajacy ustawienie anteny TV SAT sprawnie bez
wiekszych problemdéw. Menu miernika w jezyku angielskim jest bardzo tatwe w obstudze i nie stanowi zadnego problemu dla
kazdego instalatora. Do dziatania, wystarczy tylko wybdr satelity, wybdr czestotliwosci sat ktérg mozemy wybrac z listy lub w
kazdej chwili edytowac¢ na dowolna, ewentualna zmiana portu diseqc i gotowe.

wygenerowano w programie shopGold


https://cardsplitter.pl/miernik-satelitarny-satfinder-spacetronik-sp-sfdm21a-p-5430.html

Digital Satellite Finder |

S— ooy S 29 e n
(01)  12735(v)27500 mu
) - U ;‘g‘ 10750 DiSEqC1.0:(01) /ﬂ @
s mamort BuzzerOFF -n ’
Q:_ :: -
com;"“ n r
» ! ! NER e S SATTECH ﬂ-u ;
STF Ben u !

Jego mata obudowa, nie bedzie przeszkadzata podczas wykonywania pomiaréw. Czytelny wyswietlacz LCD 3" pozwala na
swobodny odczyt parametréw. Dodatkowo elektroniczny wskaznik poziomu sygnatu w % oraz sygnalizacja dZzwiekowa o

znalezieniu bardzo dobrej jakosci sygnatu usprawniajg prace. Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemnosci 2500mAh
pozwala na spokojng ciagta prace ok 10h.
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Specyfikacja techniczna:

wygenerowano w programie shopGold



- czestotliwos¢ wejsciowa: 950-2150MHz

- poziom sygnatu wejsciowego; -65 ~-25dBm

- impedancja wejsciowa: 750hm

- zasilanie konwertera: 13/18V

- wskazanie sity i jakosci sygnatu

- procentowe wskazanie jakosci sygnatu

- sygnat dZzwiekowy: Buzzer

- baterii LI-ION (2500mAh), czas pracy ok. 10 godziny

- mozliwos$¢ edycji satelity, transpondera, czestotliwosci
- obstuga DISEqC: 1.0, 1.1, 2.0 oraz 22 kHz

- mozliwos$¢ zaktualizowania oprogramowania poprzez ztgcze USB
- zasilanie: 100-240V/50/60Hz 12V, 10W

- wymiary: 138x90x35 mm

Zdjecie podgladowe miernika:
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Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.

Kupujgc u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)
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Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

Nowosci

e Promocje
Polecamy
Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)
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