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Miernik Televes H30 FLEX
DVB-S/S2 + DVB-T, ref.
593301

Cena 4 999,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Televes H30

Kod producenta Saturn

Producent Televes

Opis produktu

Miernik Televes H30 FLEX DVB-S/S2 + DVB-T, ref. 593301

Uwaga! Zarejestruj swój miernik do 30 dni od daty aktywacji i pobierz za DARMO aktualizację.

dCSS ( Unicable II ) +rozszerzenie wejścia zakresu naziemnego do 120 dBuV !!
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H30FLEX jest poręcznym miernikiem spełniającym wymagania instalatorów sieci telewizyjnych, opartych zarówno na
standardach cyfrowych jak i analogowych.

H30FLEX jest lekkim i wytrzymałym miernikiem, wyposażonym we wszystkie funkcje niezbędne do instalacji i konserwacji
systemów telewizyjnych w paśmie satelitarnym (DVB-S/S2) oraz naziemnym (analogowe i DVB-T).

H30FLEX wyposażone jest w cyfrowe przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym, co gwarantuje wykonanie niezwykle
precyzyjnych pomiarów podczas prac instalatorskich.
 

Wielostandardowość:

W pełni konfigurowalne urządzenie w zależności od potrzeb
H30FLEX jest zaprojektowany z myślą o wymogach każdego użytkownika. Jest to urządzenie wielostandardowe,
przystosowane do wykonywania pomiarów w paśmie satelitarnym DVB-S/S2 oraz kanałów pasma naziemnego DVB-T / T2 i
DVB-C.

Aby zaspokoić potrzeby każdego użytkownika, a także biorąc pod uwagę, że mogą one ulec zmianie, nowe opcje mogą był w
prosty sposób dodane w każdej chwili, bez konieczności wysyłania miernika do fabryki.

Opracowany dla każdego sygnału satelitarnego H30FLEX przygotowany jest do ustawiania parametrów
niezbędnych do odbioru sygnału satelitarnego. Za pomocą H30FLEX można zasilić przedwzmacniacze, ustawić
parametry DiSEqC, parametry SCR oraz dCSS Unicable 2 (opcja dCSS nr. 593534).
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Przyjazny Interfejs Użytkownika

Optymalizacja czasu nauki obsługi. Łatwa w obsłudze jednopoziomowa struktura menu z bardzo intuicyjnymi funkcjami:
zwiększona użyteczność, szybsze działanie oraz maksymalna wydajność. Prosta obsługa jak nigdy dotąd! Żadna funkcja nie
wymaga więcej niż trzech kliknięć. Poruszaj się między funkcjami nie zaglądając do instrukcji obsługi!

Kompleksowe Funkcje

Z wskaźnikami OK/Błąd
Kompletny zestaw funkcji: Pomiary Pojedynczych Kanałów, Diagramy Konstelacji, Analizator Widma, Identyfikacja Usług,
Datalogs, Analiza Echa, Plan Kanałowy spersonalizowany poprzez Learning Plan, i wiele więcej.
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Laboratoryjna Precyzja

Cyfrowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Specjalnie zaprojektowany aby w prosty i szybki sposób uzyskać wszystkich
informacji o sygnale w czasie rzeczywistym – niezbędne w pracach terenowych. H30FLEX zapewnia dokładność i szybkość w
wykrywaniu najsłabszych, niepożądanych sygnałów, wpływających na system telewizji kablowej.

W 100% Automatyczna

Detekcja sygnału. Całkowicie automatyczna detekcja parametrów różnych modulacji bez potrzeby dodatkowych ustawień.
H30FLEX jest w stanie wykryć czy sygnał wejściowy jest analogowy czy cyfrowy, określić jego konstelację, prędkość
symbolową oraz pozostałe parametry modulacji, zapewniając natychmiastowy odczyt bez dodatkowych działań użytkownika.

 

Lekki I Wytrzymały

Całkowita niezawodność. Unikalna obudowa z podwójnej gumy oraz poliwęglanu zapewnia doskonałą ochronę i wytrzymałość.
Ważący zaledwie pół kilograma, jest wygodnym w transporcie i użytkowaniu, urządzeniem. Możesz umieścić go w kieszeni lub
zawiesić na ramię przy pomocy pasa zawartego w zestawie.
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Made in Televes

Poręczenie Gwarancji. H30FLEX to urządzenie zaprojektowane w całości przez Gsertel – firmę należącą do Televes
Corporation. Personel składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów telekomunikacji. To oni, jako
pierwsi zaprojektowali formułę wprowadzenia cyfrowego przetwarzania do przenośnego urządzenia ważącego zaledwie 0,5kg.
Każdy miernik H30FLEX składa się z ponad 5,000 komponentów oraz układów scalonych.

 

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!
 

Zobacz koniecznie:

Nowości
Promocje
Polecamy
Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)
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