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Multiswitch BLUE LINE 9/24
rozdzielacz sygnatu
satelitarnego i naziemnego

Opis produktu

Cena 999,00 zt

Numer katalogowy 9/24

Kod producenta 9/24

Kod EAN 5906482905107
Model 9/24

Marka cardsplitter

Kod producenta 9/24

Szerokos¢ produktu 23

Gteboko$¢ produktu 4.5

Waga produktu z 1

opakowaniem

jednostkowym

Waga produktu 1

EAN (GTIN) 5906482905107
Informacje o CE
bezpieczenstwie

Liczba wyjs¢ 35

Liczba wejs¢ 9

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iz oferujemy ten ponizszy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupéw!

Multiswitch BLUE LINE 9/24

Multiswitch ten pozwala na potaczenie sygnatu z jednej satelity oraz telewizji naziemnej,

a nastepnie rozdzielenie go niezaleznie do 24 odbiornikow.
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Zakres czestotliwosci

24 - kazde osobno konfigurowane dla sygnatu diseqc.

8 + 1/2 x -V High, V Low, H High, H Low / oraz telewizja naziemna. Wybdr satelity za pomocga sygnatu diseqc.
LNB-wejscie 950-2150 MHz

TV naz.-wejscie 47-862 MHz
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Izolacja

e H/V>28dB
SAT-SAT > -- dB
Rec-Rec >28 dB
Terr.-Sat. >30 dB
Sat.-Terr. >30 dB

Poziom sygnatu na wyjsciu (max.)

* 950-2150 MHz 100 dB
e 47 -862 MHz 84 dB

Zasilanie

e 90 - 264 VAC , pobér pradu 17 W
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Wymiary

350x235x45 mm

Podtaczenie 9 satelit: Umozliwia korzystanie z réznych Zrédet sygnatu, co pozwala na tatwe uzyskanie dostepu do
szerokiej gamy kanatéw telewizyjnych.

Rozdzielenie na 24 wyjscia: Dzieki temu z jednego multiswitcha moze korzysta¢ jednoczesnie wiele odbiornikéw, co
jest szczegdlnie przydatne w wiekszych obiektach.

Wysoka jakos¢ sygnatu: zapewnia stabilne potaczenie oraz minimalizuje straty sygnatu, co przektada sie na lepsza
jakos¢ odbioru.

tatwa instalacja i konfiguracja: Urzadzenie jest przyjazne dla instalatoréw, co umozliwia szybkie i bezproblemowe
zainstalowanie systemu.

Solidna konstrukcja: Wysokiej jakosci materiaty gwarantuja trwatos¢ i niezawodnos$¢ dziatania przez dtugi czas.
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To doskonaty wybér dla wszystkich, ktérzy potrzebuja efektywnego rozwiazania do dystrybucji sygnatu
satelitarnego w duzych instalacjach. Dzieki swoim zaawansowanym funkcjom, spetni oczekiwania nawet
najbardziej wymagajacych uzytkownikoéw.
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