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PISTOLET DO KLEJU NA
GORACO NA KLEJ 11mm
70W FERM

Cena 40,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 64913318

Kod EAN 8717479074921
Producent Ferm

Opis produktu
PISTOLET DO KLEJU NA GORACO NAKLEJ 11 mm 70 W

FERM GGM1005 to elektryczny pistolet do klejenia o mocy 70 W, ktéry pozwala szybko i fatwo osiagnac¢ czyste rezultaty
klejenia. Po 3-5 minutach nagrzewania pistolet do klejenia jest gotowy do stabilnego i trwatego klejenia np. drewna,
ceramiki, tworzyw sztucznych, tekstyliow, kartonu, skéry, metalu, wyktadzin podtogowych i wielu innych!

Pistolet do klejenia nadaje sie do klejéow w sztyfcie o sSrednicy 11 mm.

Inteligentna konstrukcja obudowy zapobiega np. dotknieciu gorgcych czesci obudowy o stét. Poreczna raczka zapewnia, ze
pistolet do kleju mozna ustawi¢ w stabilnej pozycji, a dzieki blokowaniu kropel nigdy nie dostanie sie kropla
kleju w niewtasciwe miejsce. GGM1005 jest dostarczany z 2 pasujgcymi do siebie klejowymi pateczkami, dzieki czemu
mozesz od razu rozpoczgc¢ swoja prace! Jesli klej sie skonczy, w kazdej chwili mozna zaméwic¢ zestaw kompatybilnych z tym
pistoletem pateczek (dostepne u nas na innej aukcji).

Cechy szczegdlne
¢ Bezposrednie klejenie po kilku sekundach
e Wspornik zapewnia stabilne potozenie

¢ Nie kapie dzieki blokadzie kapania

Dysza izolowana
Kabel zasilajacy 1,5 m dtugosci

Ten pistolet mozna uzy¢ m.in. do nastepujacych zadan:

e Sklejania drewna mebli
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Klejenie oderwanych profili wyktadzin

Klejenie matych lusterek w tazience

Naprawa dekoracyjnych naczyh i potamanych czesci porcelanowych

Gumowe uszczelki na drzwiach mozna szybko i tatwo zamontowac¢ za pomoca pistoletu do klejenia.

UWAGA

Po wtozeniu klejowego wktadu do pistoletu nic sie nie wydarzy - urzadzenie zacznie sie nagrzewac i roztapia¢ klej. Musimy
zaczekad, az osiggnie ono odpowiednio wysoka temperature - jesli zabraknie nam cierpliwosci i zaczniemy prace zbyt szybko,
klej nie zostanie dostatecznie rozpuszczony - bedzie wyptywat bardzo wolno i niemal natychmiast zastygat, co utrudni nam
prace. Czas podgrzania to od 3 do 5 minut.

Bardzo wazne jest tez, by zabezpieczy¢ miejsce pracy przed zachlapaniem klejem za pomoca sztywnej podktadki (zwykta folia
w kontakcie z gorgcym klejem moze sie rozpuscié, poza tym bedzie sie zwijata i przeszkadzata w pracy zamiast jg utatwic).
Klej ma tendencje do "ciggniecia sie" w postaci cienkich nitek, poza tym moze sie zdarzy¢, ze po odtozeniu urzadzenia na
podstawe samoistnie wycieknie z niego odrobina kleju - a nie chcemy, by nawet najmniejsza jego ilos¢ znalazta sie na dywanie
lub naszym ubraniu (usuniecie go w catosci z tkaniny jest niemal niemozliwe).

Po skonczonej pracy odtgczamy pistolet od pradu i czekamy az urzadzenie ostygnie (nigdy nie chowamy go goracego!).

W zestawie :

¢ 1 x pistolet do kleju na goragco
e 2 x laska kleju
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