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Reflektometr Optyczny
Spacetronik SP-OMMRO1
7' SM OTDR

Cena 5 649,00 zt
Cena poprzednia 6-649;00 =z
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy SP-OMMRO1
Kod producenta dmtrade

Producent

Spacetronik

Opis produktu

Reflektometr Spacetronik SP-OMMRO1 7'' SM OTDR
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Optyczny reflektometr Spacetronik SP-OMMRO1 to nowa generacja inteligentnego miernika do wykrywania systemoéw
komunikacji $wiattowodowej. Wraz z popularyzacjg budowy sieci optycznej w miastach i na wsi, pomiar sieci optycznej stat sie
krétki i rozproszony, SP-OMMROL1 jest specjalnie zaprojektowany do tego rodzaju aplikacji, jego ekonomiczny, a takze ma
wyjatkowa wydajnosé. Miernik moze testowaé dwie dtugosci fali: 1310 nm / 1550 nm. OTDR Spacetronik SP-OMMRO1 stuzy
gtéwnie do pomiaru dtugosci, strat i jakosci potgczenia wszystkich rodzajéw kabli Swiattowodowych. Moze by¢ réwniez szeroko
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stosowany w budownictwie inzynieryjnym, konserwacji i testowaniu linii, naprawach awaryjnych, opracowywaniu i produkcji
kabli swiattowodowych.

Zdjecie przedstawiajace opis interfejsu:
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(obecnie funkcja niedostepna)

Giéwne cechy Spacetronik SP-OMMRO1:

- Zintegrowana konstrukcja: inteligentna i wytrzymata

- Maty i lekki: tatwy do przenoszenia

- Funkcja wskazywania baterii

- Dtugie godziny pracy przy pracy na zewnatrz

- Funkcja ostrzegania moze zapobiec uszkodzeniu OTDR przez sygnat optyczny

- Tryb wielu pomiaréw, prosty w obstudze, zakoicz pomiar za pomoca jednego przycisku

- Funkcja pomiaru w czasie rzeczywistym: wygodny do monitorowania procesu tagczenia

- Zintegrowany z pamiecig wewnetrzng 8G: przechowuj ponad 80000 grup krzywych

- Oprogramowanie do symulacji danych do przetwarzania, generowania i drukowania raportéw
- Modut detekcji online 1625 nm z filtrem jest dostepny jako opcja do detekcji online FTTx / PON
- Funkcja standardowa: OTDR, wizualny lokalizator uszkodzen, optyczne Zrédto laserowe, miernik mocy optycznej
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Port Zrodia lasera
1310nm/1550nm
OLS1

Port ODTR. _
1310nm/1550nm  Slot microSD

USB

Port OPM  Port VFL Gniazdo ladowania
miniUSB

Do czego zastosujesz miernik optyczny Spacetronik SP-OMMRO01?:

- Pomiar utraty punktéw taczenia, ztaczy optycznych i adapteréw.

- Pomiar straty pojedynczego wiékna lub kabla

- Pomiar dtugosci kabla, ustaw inny wspétczynnik zatamania $wiatta dla réznych wtékien.
- Znajdz potozenie punktu przerwania, ztgcza optycznego i adaptera.

- Zmierz dyskretny wspétczynnik odbicia miedzy punktami SR.

- Pomiar straty powrotne dla catego obwodu Swiattowodowego

Szczegoétowe parametry urzadzenia w ponizszej tabelce:
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OTDR Module

Sub Model TC-288-A
Fiber Type SM Fiber
Wavelength (nm) 1310,1550
Dynamic Range (dB) 32/30
Event Dead Zone 0.86m
Aftenuation Dead Zone 4m

Testing Distance

500m/2km/5km/10km/20km/40km/80km/120km/160km

Pulse Width 3ns/ons/10ns/20ns/50ns/100ns/200ns/500ns/1 pus/2ps/5us/ 10 us/20us
Measurement Time Use-defined (smart link); with real-time measurement function
Linearity £0.05dB/dB

Loss Threshold 0.01dB

Loss Resolution 0.001dB

Distance Resolution | 0.01m

Sampling Resolution | Minimum 0.25m

Sampling Point

Maximum 128,000 points

Distance Accuracy

+(1m+measuring distancex3x10® + sampling resolution)

Data Storage

80000 groups of curve

Interface

3 USB Ports

Adapters

FC/PC, SC/PC, ST/PC

VFL Module (Standard)

Wavelength 650nm

Qutput Power 10mw

Working Mode CW/2HZ
Adapters 2.5mm Universal

Optical Power Meter Module (Standard)

Wavelength

850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm

Measurement Range

-50dBm~+26dBm or -70dBm~+10dBm

Adapter

Wavelength (nm)

FC/PC, SC/PC, ST/PC

Optical Laser Source Module (Standard)

1310nm/1550nm

Fiber Type

SM

Output Power

=-bdBm

Adapter

FC/PC, SC/PC, ST/PC

General Parameters

Language Chinese/English

Display 7 Inch Capacitive Touching Screen
Interface 3 USB Ports

Power Supply 7.4V, 6600mAhR Lithium Battery
Continuous Working Time | 8-10 Hours

Working Temperature -10T ~+507C

Storage Temperature -20T ~ +757C

Humidity 290% (non-condensation)
Dimension 230mm x185mm x 70mm
Weight =1.5kg (battery included)
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Film prezentujacy dziatanie urzadzenia:

Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.

Kupujac u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

NowoSci
Promocje
Polecamy
Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)
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https://cardsplitter.pl/nowosci.html
https://cardsplitter.pl/promocje.html
https://cardsplitter.pl/polecane.html
https://cardsplitter.pl/hity.html
http://cardsplitter.pl/kontakt-pm-17.html
http://cardsplitter.pl/kontakt-pm-17.html
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