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REJESTRATOR CYFROWY
SMART-0421WD 4 KANAŁY

Cena 240,00 zł

Cena poprzednia 350,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SMART-0421WD

Producent Delta

Opis produktu

REJESTRATOR CYFROWY
SMART-0421WD 4 KANAŁY

wygenerowano w programie shopGold

https://cardsplitter.pl/rejestrator-cyfrowy-smart-0421wd-4-kanaly-p-2860.html


 

SMART-0421WD to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja
odbywa się w kompresji H.264, co pozwala na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy
wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane
w taki sposób, aby było łatwe, przejrzyste i intuicyjne nawet dla początkujących użytkowników.

Specyfikacja:Wejścia wideo 4 szt. BNC
Wyjścia wideo 1 szt. BNC

1 szt. VGA
Wejścia audio 2 szt. CINCH
Wyjścia audio 1 szt. CINCH

Liczba poziomów kompresji 6
Metoda kompresji zapisu H.264

Rozdzielczości zapisanego
obrazu

960 x 576
704 x 576
352 x 288

Regulacja prędkości zapisu 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
kl/s do przydziału na każdy
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kanał
Łączna maks. prędkość zapisu 100 kl/s @ 960 x 576 px,

100 kl/s @ 704 x 576 px,
100 kl/s @ 352 x 288 px

Tryby nagrywania Ręczny, detekcja ruchu,
harmonogram

Obsługiwane dyski twarde 1  x 4 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych

nośnikach
Archiwizacja nagrań w

formacie natywnym (.ifv) oraz
(.avi) na napęd USB

(pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie

nagrań
Wyszukiwanie nagrań po

czasie + lista nagrań z typem,
datą i czasem. Odtwarzanie:

do przodu, do tyłu,
przyspieszanie, zwalnianie,

krokowo
Funkcje sieciowe Program klienta i

przeglądarka IE: podgląd live,
odtwarzanie i archiwizowanie

nagrań, częściowa
konfiguracja parametrów

rejestratora
Dostęp z telefonu

komórkowego
Dostępne aplikacje dla tel. z
systemami: iPhone, Android,
Windows Mobile, Blackberry,

Symbian
Wielozadaniowość Triplex

Wejścia / wyjścia alarmowe Nie
Sterownie głowicami

obrotowymi PTZ
Nie

Detekcja ruchu Podział ekranu na strefy : 22 x
18  pól detekcji

Obsługa myszą Tak
Zasilanie 12 V DC / 2 A (zasilacz w

komplecie)
Waga 0.58 kg

Wymiary 215  x 215  x 54 mm
Obsługiwane języki angielski, chiński

uproszczony, grecki,
francuski, niemiecki, polski,

portugalski, rosyjski, słowacki,
turecki, węgierski,
wietnamski, włoski

Kraj pochodzenia Chiny
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  Gwarancja 24 miesiące
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