Dane aktualne na dzien: 25-08-2025 02:51

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/solarna-lampa-uliczna-jd-670-led-70w-p-4476.html

Solarna Lampa Uliczna
JD-670 LED 70W

Cena 569,99 zt
Numer katalogowy JD-670

Kod producenta CHE

Kod EAN 5907222214329
Producent SatLink

Opis produktu

Solarna Lampa Uliczna JD-670 LED 70W
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Energooszczedna Lampa LED

Lampa wysoce wodoodporna. Lampa zbudowana jest z prostokatnych diéd LED. Jej wskaznik barwy wynosi ponad 80, a
lumendéw ponad 130 na Watt. Czas tadowania lampy wynosi 8 godzin, natomiast czas roztadowania to 36 godzin. Stopien
wodoodpornosci wynosi IP65. Posiada szeroki zakres luminencji, z kolei powierzchnia ekspozycji to 80 metréw kwadratowych.
W pochmurng i deszczowga pogode, jest w stanie wytrzymac do 5 dni.

Wysokowydajne Panele Stoneczne

Wykonana z polikrzemowych paneli, posiada Wyzszy Wspétczynnik Konwersji Fotoelektrycznej - 18%, dzieki czemu, mozliwe
jest szybsze fadowanie, w szczegdlnosci w stoneczny dzieh. Wystarczy tylko 4-6 godzin, aby dokona¢ petnego natadowania w
ciggu dnia.

Bateria Litowa (Fosforan Zelaza)
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Bateria wyposazona jest w duzg pojemno$¢ - 20000mAh, i posiada wysoki wspétczynnik bezpieczehstwa. Zywotno$¢ baterii
moze wynie$¢ nawet 5 lat, dzieki wysokiej wydajnosci tadowania baterii. Nigdy nie eksploduje, nawet przy silnym uderzeniu.

Nowy materiat zastosowany w baterii jest lekki i trudny do zdeformowania, wiec jest tatwiejszy w przenoszeniu. Co wiecej,
bateria charakteryzuje sie szybkim tadowaniem, co jest bardziej wydajne.

Pilot na podczerwien

Zakres obstugi zdalnym pilotem to 12 metréw, jest fatwy w obstudze i bardzo czuty. Jest bardzo wygodny.

e (1) Wcisnij przycisk przez 5 sekund, w tym trybie, po wywotaniu czujki PIR przez cztowieka, $wiatto wiaczy sie w petnej
intensywnosci, po opuszczeniu pola detekcji, Swiatto przygasnie o potowe.

¢ (2) Nacis$nij ponownie przycisk, a po wywotaniu czujki PIR przez cztowieka, swiatto wigczy sie w petnej intensywnosci,
natomiast, po opuszczeniu pola detekcji, Swiatto zgasnie catkowicie.
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(3) Wcisnij przycisk jeszcze raz, wowczas wytaczysz detekcje ruchu, a $wiatto bedzie $wiecic sie z petng
intensywnoscia.
(OFF) Wcisnij przycisk po raz kolejny, a $wiatto bedzie wytgczone catkowicie.

Czujnik Podczerwieni

Jest to czujnik podczerwieni ludzkiego ciata. Gdy tylko osoba znajdzie sie w zasiegu 8 metréw, lampa zmieni sie z trybu
stabego Swiatta, w tryb petnego oswietlenia, nie bedac jednoczesnie poddanom zaktéceniom przez inne przedmioty i dzwieki.

Przycisk ustawiania trybéw pracy:

Czerwony przycisk (obstuga reczna)

Wecisnij przycisk przez 5 sekund, w tym trybie, po wywotaniu czujki PIR przez cztowieka, sSwiatto wigczy sie w peinej
intensywnosci, po opuszczeniu pola detekcji, Swiatto przygasnie o potowe.

Nacis$nij ponownie przycisk, a po wywotaniu czujki PIR przez cztowieka, swiatto wigczy sie w petnej intensywnosci,
natomiast, po opuszczeniu pola detekcji, Swiatto zgasnie catkowicie.

Wcisnij przycisk jeszcze raz, wéwczas wytaczysz detekcje ruchu, a swiatto bedzie swieci¢ sie z petng intensywnoscia.
Wcisnij przycisk po raz kolejny, a Swiatto bedzie wytgczone catkowicie.

Wymiary lampy solarnej:
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Parametry techniczne:

Model - JD-670 Panel stoneczny

Panel stoneczny 6V 22W Polikrystaliczny silikon

Akumulator 3,2 V 20000 MAH 32670 litowo-zelazowy fosforanowy

Zrédto éwiatta 140 "SMD LED" 5736 "

Moc Zrédta sSwiatta 70W

Czas tadowania 6-8 godzin

Czas roztadowania / Czas pracy 14-18 godzin

Temperatura barwowa - Temperatura Ciepty biaty (WW) - (3000-3500K); Biaty (CW) - (6000-6500K)
Materiat / gtéwny materiat Aluminium-Szkto
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e Tryb pracy / tryb sterowania Sterowanie oswietleniem + indukcja ludzkiego ciata + inteligentny pilot zdalnego
sterowania (30-krotny projekt zasilania indukcyjnego na noc) / indukcja Swiatta i inteligentny

Zdalne sterowanie i indukcja ksztattéw ludzkich

Stopien ochrony / Stopien ochrony IP65

Kolor - czarny, szary

Wymiar 51x21cm

W zestawie:
- lampa LED
- panel solarny

- stojak

Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.

Kupujac u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

Nowosci
Promocje
Polecamy
Hity
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https://cardsplitter.pl/nowosci.html
https://cardsplitter.pl/promocje.html
https://cardsplitter.pl/polecane.html
https://cardsplitter.pl/hity.html
http://cardsplitter.pl/kontakt-pm-17.html
http://cardsplitter.pl/kontakt-pm-17.html
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