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TP-LINK TL-SF1008D 8xport

Cena 70,00 zi
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy KOMO0064
Producent TP-LINK

Opis produktu

_ _ TP-LINK TL-SF1008D 8xport . o
Switch 8 portowy TP-Link TL-SF1008D znajduje szerokie zastosowanie w matych sieciach

komputerowych, sieciach osiedlowych. Posiada funkcje Auto MDI/MDIX pozwalajgcg zapomnieé
instalatorowi o problemie potaczen "na wprost" lub "na krzyz".

Najwainieg‘sze cechy TL-SF1008D: .
*Wszystkie 8-portéw RJ45 10/100 Mb w technologii Auto MDI/MDIX,

*Niezawodne przetagczanie pakietéw w trybie Store and Forward (zapamietaj i wyslij),

*Zgodny ze standardem Flow Control (IEEE802.3x w petnym dupleksie oraz Back Pressure w pét
dupleksie),

*Urzadzenie bezwentylatorowe zapewniajgce cichg prace,

*Zewnetrzny zasilacz.

TP-LINK

Podstawowe dane:
Standardy: IEEE 802.3/u
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Porty miedziane: 8x 10/100 Mbps RJ-45

Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X: tak

Automatyczna negocjacja predkosci (Nway): tak

Przetgczanie / predkosé: Store and Forward

Pojemnos¢ bufora pamieci: 750kB

Pojemnos¢ przetgczania [Gbps]: 1,6

Typ obudowy: desktop, plastik, mozliwos¢ montazu na Scianie
Wymiary zewnetrzne: 140x85x30 mm

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 40°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ otoczenia: 10% - 90%, niekondensujaca
Zasilanie: zasilacz 9v DC 0,8A, ~230V AC 50 Hz

Certyfikaty: CE, FCC
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Gwarancja 24 miesiace
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