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Tuner dekoder DVB-T
HEVC Kruger&Matz H.265
KMO550D SCART EPG USB

DO TUNER
=T

Opis produktu

dekoder

Cena 99,99 zi

Numer katalogowy KMO0550D

Kod producenta KMO0550D

Kod EAN 5901890110686

Model KMO0550D

Marka Kruger&matz

Ztacza cyfrowe wyjscie
koaksjalne

Kod producenta KMO0550D

Funkcje nagrywanie PVR
Szerokos¢ produktu 14

Wysokos$¢ produktu 3

Gtebokos¢ produktu 8

Waga produktu z 0.4
opakowaniem

jednostkowym

Waga produktu 0.23

Zataczone wyposazenie Pilot

Rodzaj tunera DVB-T2

Standard kodowania MPEG-2

EAN (GTIN) 5901890110686
Informacje o CE

bezpieczenstwie

wygenerowano w programie shopGold


https://cardsplitter.pl/tuner-dekoder-dvb-t-hevc-krugermatz-h265-km0550d-scart-epg-usb-dekoder-p-14108.html
https://cardsplitter.pl/tuner-dekoder-dvb-t-hevc-krugermatz-h265-km0550d-scart-epg-usb-dekoder-p-14108.html

wygenerowano w programie shopGold



Przygotuj sie na zmiane nadawania!

Co wiecej, tuner dvb t Kruger&Matz obstuguje wiele formatéw, m.in. H.265 HEVC, dzieki czemu gwarantuje prawidtowe
dziatanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

* mozliwo$¢ ogladania bogatszej oferty programowej,
¢ wiecej programéw telewizyjnych w znacznie lepszej jakosci obrazu i dZzwieku.

Najwazniejsze zalety:

¢ Odtwarzanie dZzwieku zgodnie ze standardem E-AC-3
e Multimedialne centrum rozrywki

¢ Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
¢ Funkcja PVR - programowanie nagrywania
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¢ Funkcja Timeshift - zatrzymywanie i przewijanie kanatéw
Telegazeta

Timer

Kontrola rodzicielska

Wyswietlacz LED

Menu w jezyku polskim

Szybka instalacja

D\BTUNER

CH+ POWER

CH-
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O Kriige:
WARRANTY V(

COAXIAL ~100-240V

50/60Hz
LDONT TVSCART

@ [T

tatwe podtgczenie do kazdego telewizora

Tuner Kruger&Matz KM0550D wyposazony zostat w gniazdo HDMI, ktére umozliwia podtgczenie do wszystkich nowszych
modeli telewizoréw i ogladanie programéw w jakosci FullHD. Jesli jednak posiadasz starszy model TV, bez problemu
podtaczysz tuner za pomocg ztagcza SCART, potocznie zwanego euroztagczem.

Twoje domowe centrum rozrywki

KM0550D umozliwia odbiér programéw naziemnej telewizji cyfrowej w jakosci Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim

panelu port USB pozwala odtwarzaé Twoje ulubione filmy, zdjecia czy pliki muzyczne, zapisane na pendrive lub dysku
zewnetrznym.
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D3I TUNER

€H-+ CH+ POWER

PVR USB

Kontrola rodzicielska Timmer
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Kriiger«Matz

EPG - zapomnij o kupowaniu programu telewizyjnego.

PVR - nie mozesz obejrze¢ swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzieki
funkcji PVR nie musisz tez wybierac co chcesz obejrze¢, poniewaz mozesz nagrywad program nadawany na jednym kanale,
podczas ogladania innego kanatu.

Timeshift - nie pozwdl, by Twojej uwadze umknat najciekawszy moment filmu! Dzieki tej funkcji mozesz w dowolnym
momencie zatrzymac ogladany program, ponowi¢ ogladanie lub przewing¢. Kontrola rodzicielska

Timer - dzieki tej funkcji mozesz zaprogramowac wytaczenie lub wytgczenie urzadzenia w dowolnym momencie.

Kontrola rodzicielska - badz na biezaco z programami, ktére oglada Twoje dziecko! Tuner dvb t Kruger&Matz pozwoli Ci
ustawi¢ wiek dziecka i zabezpieczy¢ hastem kanaty, ktérych wg Ciebie nie powinno oglada¢ dziecko.

Poczuj dZzwiek Dolby Digital Plus
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Tuner Kruger&Matz odtwarza dZzwiek zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dzieki temu mozesz w zaciszu wiasnego
domu mozesz poczuc sie jak w kinie. Jakos¢ Dolby Digital Plus to doskonatej jakosci, przestrzenny dzwiek Twoich ulubionych
filméw i programéw.

DOLBY.

DIGITAL PLUS

Kriigers«Matz D3I TUNER

CH- CH+ POWER
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VOL- VOL+ SET

ol <« »>

susT AWDIO D

VEORMAT - TIMER

TV CONTROL - obstuga jednym pilotem

Elegancka, czarna obudowa w potaczeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, ze tuner DVBT Kruger&Matz bedzie niemal
niewidoczny na Twojej szafce RTV. Komfort obstugi urzgdzenia gwarantuje poreczny pilot z programowalnymi przyciskami.
Odpowiednie ich zaprogramowanie sprawi, ze jednym pilotem szybko i bez problemu bedziesz mdégt zarzadzac funkcjami
zaréwno telewizora, jak i tunera.

Jak zaprogramowac pilot - 7 prostych krokéw

1. Umiesci¢ pilot tunera i pilot telewizora diodami do siebie, w odlegtosci okoto 4 cm.2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az
czerwona dioda zacznie $wieci¢ mocniej.3. Na pilocie tunera nacisnij jeden z programowalnych przyciskéw (znajdujgce sie w
ramce TV CONTROL).4. Nacisnij kilka razy przycisk odpowiadajacy na pilocie telewizora.5. Po pomysinym programowaniu
dioda mignie dwa razy.6. Nacisnij przycisk SET, aby opusci¢ tryb parowania.7. Przyciskowi zostata nadana funkcja. Jezeli
przycisk nie dziata, powtdrz powyzsze kroki.
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Kod produktu: KM0550D
GLOWNE FUNKCJE:

Wyswietlacz LED

Automatyczne/reczne wyszukiwanie kanatéw
Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediéw oraz PVR przez port USB
7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Timeshift

Wielojezyczne menu

Programowanie nagrywania (PVR)
Wyswietlanie sity i jakosci sygnatu

LCN (Logiczny Numer Kanatu)

Podglad kanatéw TV

Kontrola rodzicielska

Timer

Telegazeta

Lista ulubionych kanatéw

SYSTEM:
e Procesor: Ali 3822P
¢ Pamie¢ wewnetrzna: 32 Mb
e Pamie¢ RAM: 512 Mb DDR3
¢ Impedancja wejsciowa: 75 Ohm
¢ Rozdzielczos¢ wideo: 1920x1080 px
e Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
¢ Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD
e Obstugiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
e Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/Il, MPEG-2 layer I/ll, AAC, AAC /HE-AAC/AC3,Dolby plus

Formatowanie dysku: FAT32, NTFS
TUNER TV:

e Zakres czestotliwosci: (VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz
e Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
e Pasmo: 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz

WEJSCIA/WYJSCIA:

e SCART

HDMI 1.3

USB 2.0

1x IEC konektor (ANT IN)
Coaxial

ZASILANIE:

* Napiecie wejsciowe: 100-240 V; 50/60 Hz
e Pilot: 2x bateria AAA

¢ Pobér mocy: Maks. 7,5 W

¢ Pobdr mocy w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

PARAMETRY FIZYCZNE:
e Wymiary: 140 x 80 x 30 mm
¢ Dtugos¢ przewodu zasilajacego: 1,1 m
e Waga: 226 g

ZAWARTOSC ZESTAWU:

¢ Pilot zdalnego sterowania
¢ Instrukcja obstugi
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