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VIPER DISEqQC 1.2 - 8/1
S.168

Cena 79,00 zt
Numer katalogowy Viper
Producent Viper

Opis produktu

Przetacznik S.168 Viper to idealne rozwigzanie dla posiadaczy wiekszych pél antenowych gdy sygnat z wielu anten chciatoby
sie wprowadzi¢ do domu przy pomocy jednego kabla.

Do przetgcznika mozna podtaczy¢ do oSmiu konwerterdw i przetgczad sie miedzy nimi przy pomocy protokotu DiSEqC 1.1 lub
1.2.

Przetacznik S.168 wspétpracuje rowniez z odbiornikami posiadajacymi jedynie DISEqC 1.0

Przetacznik S.168 nie jest wodoodporny, wiec przy stosowaniu go na otwartym powietrzu, trzeba zamkna¢ go w odpowiedniej
obudowie.

Jezeli wykorzystuje sie DISEqC 1.0, do dyspozycji sg tylko cztery wejscia.

Czeski przetacznik DISEqC, potrafi przetaczy¢ az do 8 konwerterdéw.

Przetacznik Viper S.168 wykorzystuje rézne sygnaty przetaczajace:
DiSEqC1.0 - przetacza 4 LNB
DiSEqC1.1 - przetacza 8 LNB
DiSEqC1.2 - przetacza 8 LNB

W przypadku sterowania komendami DISEqC1.2 przetacznik programuje sie tak jak obrotnice.
Przetacznik S.168 ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Specyfikacja przetagcznika S.168:

- czestotliwos$¢ - 950-2300 MHz

- humienie - 5 dB

- separacja - 30 dB

- pobér pradu - 50 mA

- maks. prad przeptywajgcy - 400 mA
- wymiary - 136x104x33 mm

- temp. pracy od -25C do +60C.

Gwarancja 12 miesiecy.
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