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Wzmacniacz masztowy

Cena

Wzmacniacz masztowy WK-310 DVB-T Telmor
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Wzmacniacz masztowy typu WK-310 przeznaczony jest do wspoétpracy z instalacjami antenowymi stuzacymi do odbioru
sygnatéw telewizji cyfrowej DVB-T. Moze wspdtpracowad wytgcznie z antenami biernymi (bez wbudowanego
przedwzmacniacza) . Dziata wéwczas jako przedwzmacniacz dla stabych sygnatéw antenowych. Urzadzenie zasilane jest z
zewnetrznego zasilacza. Napiecie zasilania doprowadzane jest do urzadzenia poprzez zwrotnice zasilajaca i kabel
koncentryczny dotaczany do jego wyjscia. Wigczenie napiecia zasilania sygnalizuje Swiecaca sie dioda LED.
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Cechy produktu:

e wzmacniacz masztowy dedykowany do pracy z cyfrowymi sygnatami TV naziemnej - DVB-T
¢ 3 przestrajane filtry UHF w zakresie kanatéw k.21-k.69

¢ niezalezna dla kazdego toru regulacja kanatu wyjsciowego i wzmocnienia

* zdalne zasilane poprzez wyjscie (OUT)

¢ mozliwos¢ montazu na zewnatrz - w komplecie obudowa bryzgoszczelna
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Dane techniczne:

Typ: WK-310
Zakres czestotliwosci wejsciowych: MHz 470-860
Zakres przestrajania filtrow: kanaty MHz k.21-k.69
Liczba filtréow: 3
Szerokos$¢ pasma filtra UHF: 8 MHz
Wzmocnienie w pasmie przepustowym dB:

o 14+2 470MHz

o 16+2 860MHz
Zakres regulacji wzmocnienia: -20 =2 dB
Selektywnos¢ filtréow: dB 12/f0 + 24MHz
Maks. poziom wejsciowy dla 3 kanatéw: 73 dBuV
Poziom wyjsciowy (DIN 45004B) IM3=60dBc: 86 dBuV
Zasilanie: +12V 125 mA
Impedancja wejscie / wyjscie: 75/ 75 Ohm
Wymiary bez plastikowej ostony: 80 x 70 x 35 mm
Typ ztacza wejscie / wyjscie: gniazdo ,F” / gniazdo ,F”

Zapraszamy do zapoznania sie z cata nasza bogata oferta.

Kupujgc u nas kilka produktéw oszczedzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyiki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:
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¢ Nowosci
* Promocje
e Polecamy
° m

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)
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