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Link do produktu: https://cardsplitter.pl/zarowka-filament-led-Isc-smart-connect-470Im-e27-wifi-p-8086.html

Zardéwka Filament LED LSC
Smart Connect 470lm E27
WIFI

Cena 60,00 zt

Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 970738

Kod producenta ACT

Producent LSC Smart Connect

Opis produktu

Zaréowka Filament LED LSC Smart Connect 470Im E27 WIFI to inteligentna zaréwka sterowana aplikacja LSC przez WIFI,
umozliwia dowolne ustawianie temperatury oraz jasnosci Swiatta.

Umozliwia skorzystania ze scenariuszy ustawienia Swiatta za pomoca aplikacji LSC, TUYA, Smart Life oraz sterowaniem
gtosowym obstugiwanym przez Amazon alexa lub Google Home

NOWY | ORYGINALNY PRODUKT

Specyfikacja:

Pobér pradu: 5,5 W

Barwa: 1800 - 2700 K
Strumien swietlny: 470 Im
Klasa energetyczna: A+
Rodzaj: LED

Zywotnosé: 15000 h
Wymiary: 140 x 95 mm
Zasieg WIFI: 25 m
Czestotliwo$¢ WIFI: 2.4GHz
Gwint: E27

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ sterowanie telefonem.

Podtaczenie

Po podtaczeniu do pradu zaréwka bedzie migata. Oznacza to gotowos$¢ parowania z aplikacjg LSC, ktérg nalezy zainstalowad
na urzgdzeniu mobilnym.

W aplikacji nalezy wybra¢ dany produktu LSC i doda¢ urzadzenie.

Parowanie urzadzenia wykona sie w kilkanascie sekund. Nalezy pamieta¢, ze na urzgadzeniu mobilnym musi by¢ uruchomiona
ustuga WIFI 2,4GHz.

Po dodaniu urzadzenia mozna nim zarzgdzad.

W przypadku niepowodzenia albo zmiany urzgdzenia mobilnego i kolejnego parowania, nalezy urzadzenie LSC zresetowac.
Resetowanie urzadzenia odbywa sie przez trzykrotne wytaczenie / wigczenie w przeciggu kilku sekund.

Po zresetowaniu urzgdzenia, zaréwka bedzie migata.
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